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D Handsender RT32 
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RT32E5004-01 
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3-Tast-Bedienung 
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RT32E5001-01 
b AUF/STOPPIZU 

3-Tasl-Bediemlllg 

Handsender RT32 inklusive Batterie, W3ndhaJ
ler, Bedienungsanleitung 

Tech nische Daten 

Frequenz: 
MocIulation: 
CCKfierung: 
Spannungs
versorgung: 
Betätigungs
kontrolle: 
Schutzart: 
Betriebs
temperatur: 
Reichweite: 

Abmessungen: 
Gewicht: 

868,30 MHz 
FSK 
Easywave AJBJC 

1x 3-V-Balterie, eR 2032 

Leuchtdiode{n) (LEO) 
IP54 

-20·C bis +SO"C 
Im Freien: ca. 150 m 
Im Gebäude: ca. 30 m 
38xt09x14mm 
37 9 (inkt Batterie) 

Sicherheltshinweise 

& Bevor Sie das Gerät benutzen, 
, lesen Sie bitte diese Anleitung 
• sorgfältig durch! 

Beachten Sie auch die Bedienungsanlei
lungen derFunkempfänger. 
Steuern Sie nie unbeobachtet Tore ode!' an
dere bewegliche Gerätel Personen koonten 
dadurch In Gefahrgeratenl 

Halten Sie den Handsender von Kindern fernl 

Oberprüfen Sie regelmäßig die Sendebereit
schaft des Gerates! 

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom 
Hersteller überpriifenl 
Nehmen Sie keine eigenmächtigen Verän
derungen am Handsendervor! 

Bes limmungsg emäßer Gebrauch 

Verwenden Sie den Handsender ausschließlich 
zurn Bedienen von Easywave-Funkernpfän
gern. 

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die 
durch unsachgemäßen oder bestirnmungsfrem
den Gebrauch entstehen! 

Funktion 

Die Handsender RT32 $iod Funksender für die 
3-Tast-Bedienung. Miltels Tastendruck werden 
der Easywavecode AlBIC gesendet uod die zu
gehörigen Easywave-Funkempfänger ent
sprechend der gewählten Beltiebsart geschaltet. 

Mit der Sendervariante RT32E5004-01 kann in 
vier Ebenen gesendet werden. Die Gruppen
funktion ermöglicht das gleichzeitige Ansteuern 
aller angelernten Funkempfänger. 

Sender bedIenen 

• Easywal'e 

Wählen Sie mit den Ebenentaslen 0 m die ge
WÜnschte Ebene, die lED(s) leuchten ca. 2 
Sekunden (s. Abb. 1). 

Zum Senden drucken Sie eine der Sendetasten 
AUF~ oder STOPP E! oder zuEl die lED der 
entsprechenden Ebeneleuchtet (s.Abb.2). 

lernen Sie den Sendecode der Taste A In den Nach dem ersten Drucken einer der Ebenen
Funkempfänger der zu steuernden Geräte ein. lasten ist die zuletztgenutzte Ebene aktiv. 
lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitungen 
der Funkernpfänger. 

Ebene Sendru;ode LEO-Anzelge 
Abb. l 
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Zubehö r Installieren 

Befestigen Sie 
den Wandhaller 
(mittels Klebe
pad oder 
Schrauben) am 
gewQnschten 

L_~~~~~~~~ Montageort . 

Fehlerbehebung 

- L.:euchten die lEDs nur noch schwach: 
Wechseln Sie die Batterie. 

- Wenn die lEDs nicht leuchten: 
ÜberprUfen Sie die Baneriepolung. 

- Reagiert der Funkempfänger trotzdem nicht: 
Verringern Sie den Abstand zum Empfänger 
oder lernen Sie die Codierung des Hand
seoders neu in den Empfänger ein. 

Banerla wechseln 

1. Sted<;en Sie eine kleine Miinze in die Kerbe 
auf der Unterseite des Handseoders. 
[)fehen Sie die Miinze diagonal und 
drucken Sie die Gehäuseteile vOfsichtig 
auseinander. 

2. Wechseln Sie die Batterie. Verwenden Sie 
ausschließlich Banerien des Typs CR2032. 
Achten Sie auf die richtige Polungl 

AlB/C 

Entsorgungshinweise 

Altgeräte und Batterien dürfen nicht m it dem 
Hausmüll entsorgt werdenl 

Entsorgen Sie Allgeräte iiber eine 
Sammelstelle fiir Elektronikschrott 
oder über Ihren Fachhandler. 

Entsorgen Sie die Altbatterien in 
einen Werlstoffbehäller für Altbat
terien oder iiber den Fachhandel. 

Entsorgen Sie das Verpackungs
material in die Sammelbehäller fiir 
Pappe, Papier und Kunststoffe. 

Gewährleistung 

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit be
seitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerä-tes, 
die auf Material- oder Herstelluogsfehler 
beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. 

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff. 

Konfo rmität 

Das Produkt erfüllt die wesentlichen 
Anforderungen der R&TIE-Richt
linie 1999151EG. 

Für den Einsatz in: EU/CHlFLJIS/N 

CE 
Dia Konformitätserklarung köonen Sie bei 
Ihrem Ueferanten anfOfdern. 

Kundendienst 

Soillen trotz sachgerechter Hananaoung 
Störungen auftreten oder wurde das Gerät 
beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler oder an folgende Adresse: 




