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DAS FENSTER FÜRS DACH

Roto Wohndachfenster 73.H/73.K

I

@> Einbauanleitung.
Einbau bei Pfannen- und Ziegeleindeckung.
Mit Standard- Eindeckrahmen,

@ Instrucciones para ei
montaje.
Montaje en cubiertas de tejas comunes o

tejas flamencas. Con marcos de cubierta
eständar.

(S) Beszerelesi ütmutatö.
Beepites profilos fedesnel. Standard
fedökerettel.

i

(53> PyKOBOACTBO HO
MOHTa}Ky.
ycraHOBKa npn noKpbirnn KposnePi H3

Hepenupbi, Co CTaHAapTHOü

MeTannnnecKOM paMoCi.

@) Notice de pose.
Installation aveo Couverture en tuiles.

Avec raccordement Standard mecanique. (p^) Instrukcja montazu.
Montaz przy pokryciu dachöwkq esowkq
(holenderskA) i profilowanq dachöwkq
ceramicznA.

Ze standardowym kolnierzem

uszczelniajAcym.

<@> Richtlijnen voor de
montage.
Inbouw bij pannen- en dakpanbedekking.
Metstandaard bedekraam.

@1 lntru9Öes de montagem.
Montagem para revestimento com teiha
marseiha e outras. Com armagäo-padräo de
telhamento.@ Navod k montäni

Zabudoväni do vinovkove a taskove krytiny.
Se standardnfm zakr^acim rymem.

Montäzny navod.
Zabudovanie do vinovkovej a taskovej

krytiny.So standardnym zakr^aclm rymom.

(m) Istruzioni di montaggio.
Montaggio con copertura in tegole o mattoni,
Con telai di copertura Standard.

Oönyiec; TOTToGsTtioriq.
Installation instructions.
Installation with tile roofing.
With Standard single-layer frames.

ToTTO0ETr|ar| ae arsYn pa eupooTTaiKÖ r|
ßu^javTivä Kepapiöia. Me
OTEYavoTTOiriTrKä uAikö.
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0304^-02

3...4 cm
50° 60° 65°30° 35° 40° 45°20° 25°T = 26 cm

1122 19 1458 46 37 31 26X

H

37 4616 19 22 26Y 9 11 14

X + H +Y =

65°40° 45° 50° 60°20° 25° 30° 35°T = 28 cm

24 21 15 1263 50 41 34 28X

H

24 28 41 5010 12 15 17 21Y

X + H +Y =

50° 60° 65°30° 35° 40° 45°20° 25°T = 30 cm

26 22 16 1369 54 44 36 31X

H

44 5413 16 19 22 26Y 11

X+H+Y=
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0271-4-02

Kunststofffenster

0054-400664

//0122-402

R

7F7J
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0563-4-01
0564T-4-02

M
1

Spaltmass

muss parallel
sein

Blendrahmen

durch

horizontales

Verschieben

des oberen

Rahmen

profils
auswinkeln

2019M

73.K-0280^402:

H =

1140 cm
YI UL

V

-jilli ■ /I ^ y\ m m
iBei Kunststofffenstern Länge 140 cm

^sind unbedingt die seitlichen Einbau- —

/winkel festzuschrauben und auf Höhe 22
-der Dachlatte zu unterlegen!
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0565T-4-01 73.K 0566-4-01 73.K
H = H =

140 cm 140 cm

i.
I

w
Spaltmass

muss parallel
seinJ

Vor dem Fest

schrauben der

seitlichen

Einbauwinkel

Ausbauchung
und Durch

biegung des
Blendrahmens

kontrollieren!

E

44-
3

#
23

■m
124

; II0568T-4-03
73.K
H =

140 cm —
H

IL

Bei Durchhang des Rahmens
ist dieser leicht anzuheben 1 TI
und der Montagewinkel mit L LIL

26^dem Stufenkeil zu unterlegen. JJ
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i
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0321-4-03

t

I,

A2Stellung bringen

0263

A4
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0226-4-04

«

des Flügels
em Zustand

0266X-4-03

D2
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Flügel fällt immer zu
oder

Haltepunkt zu stark spürbar

Druckfeder auf beiden Seiten

gieichmässig spannen
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