
2016.11  |  775758-01

Montageanleitung

S
T
G

 S
N

T
 1

2
V

 S

EN Installation manual
FR Instructions de montage

NL Montagehandleiding
IT Guida per il montaggio

ES Instrucciones de montaje
PT Instruções de instalação

PL Instrukcja montażu
CZ Montážní návod

SK Návod na montáž
SI Navodila za vgradnji

RU Руководство по монтажу
GR Οδηγίες τοποθέτησης

EE Paigaldusjuhend
LV Uzstādīšanas instrukcija

LT Montavimo instrukcija
RO Manual de montare
HU Beépítési útmutató
HR Upute za ugradnju

BG Монтажна инструкция
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Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38-40

97980 Bad Mergentheim

Deutschland

 +49 (0)7931 54 90 86 20

 +49 (0)7931 54 90 460

 dachundsolar@roto-frank.com

 www.roto-frank.com
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DE Beschreibung und Funktion

Dieses Produkt ist ein Netzteil, welches ausschließ-
lich zum Laden von solarbetriebenen Rotoproduk-
ten über gerätespezifische Stecker vorgesehen ist.                                                        
(Siehe Typenschild Fenster)            

WDT-S R4, WDT-S R6, RotoQ QT4-S, ZRO-SF, ZMA-SF

Sicherheitshinweise                                          

 ■ Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch und bewahren 
Sie diese auf.

 ■ Die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften bei Arbei-
ten in Höhe beachten.

 ■ Überprüfen Sie, dass die zum Laden vorgesehene 
Steckdose einwandfrei funktioniert und keine Schäden 
aufweist. Liegen Schäden vor, dürfen diese nur von ei-
ner Fachkraft behoben werden.

 ■ Es besteht Stromschlaggefahr.

 ■ Beachten Sie das Einrichten einer Zugentlastungsvor-
richtung am Wohndachfenster. Sie dient dem Schutz 
der Anschluss- und Verbindungsstellen an Steuerung 
und Ladekabel. 

 ■ Das Verknoten des Kabels in sich oder das Anbinden an 
andere Bauteile ist an Stelle einer ordentlichen Zugent-
lastung untersagt. Das Kabel darf durch die Zugentlas-
tung selbst nicht beschädigt werden.

 ■ Verwenden Sie nur unveränderte Roto Originalteile.

 ■ Die Zahlen geben immer die Reihenfolge der Montage 
an!

 ■ Technische Änderungen vorbehalten.

 ■ Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Anlagen 
fern!

 ■ Quetschgefahr im handzugänglichem Bereich. Nicht in 
Reichweite von Kindern anbringen. 

 ■ Halten Sie Kinder von Steuerungen fern!

 ■ Beachten Sie Ihre landesspezifischen Bestimmungen.

 ■ Wird die Anlage durch einen oder mehrere Bedienele-
mente gesteuert, muß der Fahrbereich der Anlage wäh-
rend des Betriebs einsehbar sein.

Technische Daten Netzteil:

Input:    100-240 VAC

               50-60Hz

               max. 0,19A

Output: 15VDC ±5% (Typical)

               500mA

               7,5W

               Kurzschlussfest

Betriebstemperatur:    0-40°C

Lagertemperatur:     -20-60°C

Übereinstimmende Normen:

EN55022 B

EN61000-3-2,3

EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
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