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Montageanleitung (Anschlussplan) 

Velux Dachfenster Nachrüsten mit elektro 
Motoren Velux KMX 110 und als Erweiterung{zweiter Motor) 
Velux KMG 100 inkl. Regensensoren. 
Bedienung mit der Velux KLR 200 Funkfernbedienung 

VELU~ 

VELU~ 

Hinweis: 

Velux KMX 110 
in kl. 

Regensensor 
Fenstermotor 
Controlpad KLR 200 
KUX 110 Steuerung 
Kabel und Montage 
Zubehör 

Velux KMG 100 
in kl. 
Regensensor 

Fenstermotor 
Kabel und Montage 
Zubehör 

Die Fenster können nicht gleichzeitig geöffnet oder geschlossen werden 
Bei einem Befehl z.B. (alle Fenster schließen) mit der Fernbedienung 
KLR 200, fahren die Fenster ohne einen weiteren Befehl zu tätigen 
nacheinander zu. 
Heißt: erst wenn ein Fenster geschlossen ist beginnt das zweite 
Fenster automatisch nachfolgend mit dem Schließvorgang! Ebenso 
verhalten sich die Fenster beim öffnen. 

Bei Regen schliessen sich die geöffneten Dachfenster automatisch 
(durch die RegenSensoren) bis zur Lüftungs Stellung. 
Somit ist immer noch eine lüftungsfunktion gegeben, jedoch kann kein 
Regen Schaden anrichten. 
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