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Montage von 
Zubehörträgern 

1111111111111111111111 

Schattenfuge 

Glaslrögerleiste 

~50 ' Je 

Fensler vom Typ Vl hoben seil April 1983 serienmößig 
montierte Zubenö,tröger, Fenster vom Typ VK seit März 1984. 

Sie erkennen diese Fenster auch an der Schottenfuge. 
Für diese Fenster dürfen die mitgelieferten Tröger nicht 

verwendet werden! 
Sollten die Träger entfern! worden ~ein, müssen Sie neue bestellen: 

Be5tellnummer 843621 

Holzfenster 
r mit 

Glasträgerleiste 
Seite 2 

Holzfenster 
ohne Glasträgerleiste und 

ohne Schattenfuge 
Seite 3 

Fenster mit 
Kunststoffoberfläche 

(Vl-PU) 
Seite 4 
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Holzfenster 
mit 

Glasträgerleiste 
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Vor der Montage der Zubehörlräger die rot markierten Zapfen abschne i

den (1). Träger wie dargestellt am Fenster anbringen (2 ): Träger mit 
Schlitz oben links, mit Loch oben rechts montieren (3 ). Zubehärträger 

müssen hinten on der Glasträgerleiste anliegen, Distanzslück der Träger 

auf bei den Seiten entfernen (4) . 
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Holzfenster 
ohne 

Glasträgerleiste 
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Vor der Montage der Zubehörträger, die rot markierten Teile abschneiden 
(1 ). Träger wie dargestell t am Fenster anbringen: 52 mm Abstand unbe-
dingt einhalten (2 )1 Träger mit Schlitz oben links, mit loch oben rechts 
montieren (3). I 
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Fenster mit 
Kunststoffoberfläche 

(VL-PU) 
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Vor der Montage der Zubehörtröger, die rol markierten Teile abschneiden (1). Weiße 

Abdeckkappen oben links und rechts entfernen, Zopfen der Zubehörtröger im Loch platzie· 
ren (2 ) und Zubehörlröger mit Nögeln befestigen (3 ). 
Träger mit Schlitz oben links, mit loch oben rechts montieren (4 ). 

Sollte dos Fenster l!.id!!. mit weißen Abdeckkappen 
versehen sein: Zopfen wie dargestellt abschneiden (1) 
und Zubehörtröger im Abstand von 56 mm von der 
Scheibe montieren (2). 
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