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Velux Solarpanel mit Adapterplatte auf 
einem Velux Rollladen befestigen 

Anwendung bel Velux Rollladen: 
Von aauJahr 2000 Januar (Valux Produkt Coda A101) 
bis Baujahr 2005 Dezember (Velux Produkt Code AR12 

In diesem Fertigungs Zeitraum, sollte bei 
einer Reparatur (Austausch) oder Umrustung 
(von manuell auf Solar) die Adapterplatte 
ZOZ 213 zur Befestigung vom Neuen 
Solarpanel verwendet werden. 

Ab Baujahr 2006 Januar 
(Velux Produkt Code ASOt) 

Adapte 
platte 

sind entsprechende Aus nzungen für 
die Befestigung Neuen 
Solarpanel im Rollladen-
deckel bereits . ,. /~ 
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Hier Kabel 
durchfuhren 

Vorrichtung 
zur Aufnahme 
von einem 
Regen Sensor 

(wi rd jedoch 
beim Rollladen 
nicht benötigt, 
und bleibt somit 
frei) 

Das Solar
panel, durch 
kräftiges 
schieben in 
die Adapter
platte 
einrasten. 

Dazu die 
Adapterplatte 
auf einen 
festen Unter

rund stellen 

Solarpanel 
ist in die 
Aufnahme der 
Adapterplatte 
eingerastet 
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3M Klebepads 
auf die RQckselte 
Festkleben 

RQckseite (unten) 

~=,.or-;r:r:i!:I Dur c h b 0 h run 

Torx-$chrauben (Torx = TX 
beidseitig herausdrehen 

rar Kabel 
makieren 

Rollladen
deckel 
demontieren 

Um die Abdeckung vom Topkasten 
abzunehmen, muß diese Torx-Schraube 
(T X-15) .,sitzt ca. 18 mm vertieft" 
beidseitig herausgedreht werden 

beide seitliche Abdeckungen abnehmen 

Nun kann die Abdeckung abgenommen werden. 
Den Deckel nach oben klappen und 
hinten an der Unterseite aushangen . 
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Mit einem 
Metallbohrer den 
demontierten 
Rolladendeckel an 
der zuvor makierten 
Stelle durchbohren 

Kabel mit dem Stecker vom 
Solarpanel durch das 
erstellte Bohrloch durchführen 
und in die Buchse vom Motor 
einstecken. 

Adapterplatte nun auf dem 
zuvor grundlich gereinigten 
(fettfrei und trockenen) 
Rollladendeckel aufkleben 
und den Rollladendeckel 
wieder auf dem Rollladen 
festschrauben. 

Das Kabel wird im 
Original von unten 
in den Motor einge-
f u h rt. 
Durch die Verwendete 
(seitlich versetzte) 
Adapterplatte reicht 
jedoch die Kabellänge 
dazu nicht aus. 

Somit wird es hier 
seitlich eingefuhrt. 
Dadurch lässt sich die 
kleine transparente 
Abdeckung vom Motor 
nicht richtig schllessen. 
Diese ist aber sowieso 
an der Original 
vorgesehenen Kabel
durchfuhrung unten offen! 
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Velux Solarpanel 
mit Adapterplatte 
fertig montiert 

Hlnwela In eigener Sache: 
Diese Adapterplatte ist eigentlich von Velux dafür gedacht, um ein 
Dachfenster mit einem Solar betriebenen Fenstermotor zu erweitern. 
Deswegen ist auch an der Adapterplatte die Aufnahme auf der linken 
Seite fOr den Regensensor vorhanden. (Dieser soll das Fenster bei 
Regen automatisch schliessen), wird jedoch für den Rollladen nicht 
benötigt. 

Velux bietet für den Rollladen nur einen komplett Neuen Rollladen
Deckel an. In diesem sind die Ausstanzungen zur Befestigung vom 
Solarpanel bereits vorgerichtet. 

Hat jedoch den Nachteil: 
Lieferzeit von mind. 3 Wochen 

euer Velux Rollladendeckel 
mit Ausstanzungen 

Es werden die genauen Daten vom Dachfenster und Rollladen benötigt 
Der Preis ist hOher 

Tipp: 
Sie können das Solarpanel aber auch ohne Adapterplatte mit reichlich 
Silikon befestigen. Dies bleibt aber jedem selbst überlassenl 
Ist nicht gerade eine fachgerechte Montagel wOrde aber auch halten ... 
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