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Dear Customer, 

Due to hardware improvements of the 24V motor control box, there was a 

change in the pin numbering of the output clamps. 

The following document describes how to identify the available hardware 

revision and shows the correct pinning for each hardware revision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belegung der Ein- und Ausgänge 
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Ein/Aus-Schalter 

(trennt den Akku 

vollständig ab) 

Potentiometer für Abschaltkraft 

Lerntaste für 

Handsender 

Akku + 

Akku - 

Paneel - 

Paneel + 

Motor 

Masse 

Öffnen 

Schließen 

Potentialfreie Eingänge 

Anschluss Rollladenmotor 

Anschluss Solarpaneel 

Leuchtdiode zur 

Empfangsanzeige 
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Inbetriebnahme der Steuerung 

 Steuerung einschalten: 

Schalter in Richtung des Pfeils schieben (siehe Bild). 

 

 Wenn keine Handsender eingelernt sind: 

Rote LED blinkt nach Einschalten 30 Sekunden lang gleichmäßig. 

 Warten, bis Blinken vorbei ist. 

 

 Einlernen eines Handsenders: 

 Lerntaste kurz drücken. 

Rote LED blinkt gleichmäßig. 

 

 Handsender betätigen. 

Rote LED leuchtet 4 Sekunden lang dauerhaft, danach blinkt sie wieder. 

 

 ggf. weitere Handsender einlernen. 

 

 Lerntaste kurz drücken. 

Rote LED geht aus. 

 

 Handsender eingelernt. 

 

 Löschen eines Handsenders: 

 Lerntaste lang (ca. 2 Sek.) drücken. 

Rote LED blinkt schnell. 

 

 Handsender betätigen. 

Rote LED leuchtet 4 Sekunden lang dauerhaft, danach blinkt sie wieder schnell. 

 

 ggf. weitere Handsender löschen. 

 

 Lerntaste erneut drücken. 

Rote LED geht aus. 

 

 Handsender gelöscht. 

 

 Löschen aller Handsender: 

 Lerntaste lang (ca. 2 Sek.) drücken. 

Rote LED blinkt schnell. 

 

 Lerntaste erneut lang (ca. 2 Sek.) drücken. 

Rote LED leuchtet 4 Sekunden lang dauerhaft und geht dann aus. 

 

 Alle Handsender gelöscht. 

 

 Abschaltkraft einstellen  

(Nur in Sonderfällen. Passt sich selbständig dem Rollladen an): 

Rollladen schaltet zu früh aus: 

 Potentiometer im Uhrzeigersinn drehen. 

 

Rollladen schaltet nicht aus: 

 Potentiometer entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. 

 

Ein/Aus-Schalter 


